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Geperforeerde plafondroosters
Vierkant, inleg

 Retour
 Overstroom

TYPE POT | POTZ
POV | POVZ

Toepassing

- Het vierkante, geperforeerde retour- / overstroom-
 rooster type POTZOO. / POVZOO. is geschikt voor 

plaatsing op T-profi elen van systeemplafonds. 
 In aanzicht komt dit rooster overeen met het 

geperforeerde, vierkante toevoerrooster type POT.... 
/PBT..O4 echter zonder defl ectieschijf en met zicht- 
en lichtdicht-oplossing.

Technische informatie

Eigenschappen:
- Laag geluidsniveau bij grote luchtcapaciteit.

Uitvoering:
- Geperforeerde frontplaat uitgevoerd in 

plaatstaal (standaard afmetingen frontplaat zie 
maatvoeringstabel).

- Standaard afwerking nr. 4 wit RAL 9010 
 (70% glansgraad); speciale RAL kleurafwerking op 

aanvraag mogelijk.
- Zichtdichte oplossing van verzinkt staal, mat zwart 

afgewerkt. Niet inwendig geïsoleerd.
- Overige uitvoeringen op aanvraag.

Levering:
- Indien besteld met zichtdichte oplossing wordt deze 

los meegeleverd. 

Montage:
- De zichtdichte oplossing kan ingelegd worden in het 

bijhorende, gepeforeerde inlegrooster. 

Gangbare typen

- POTOOO4: Geperforeerde inlegplaat met omgezette  
   rand afmeting.

- POTDOO4: Idem, met zichtdicht fi lter.
- POTZOO4: Idem echter met zichtdicht oplossing.
- POVOOO4:Inlegrooster (T-profi elbreedte 25 mm)  

   met omgezette rand afmeting en met  
   verlaagd frontpaneel 8 of 13 mm.

- POVZOO4: Inlegrooster (T-profi elbreedte 25 mm)  
   met zichtdichte oplossing en verlaagd

    frontpaneel 8 of 13 mm.

Standaard afmeting 594 x 594 mm.

Overige leverbare afmetingen (op aanvraag):
 294 x 294 mm
 394 x 394 mm
 494 x 494 mm
 594 x 294 mm (model 2412)
 1194 x 294 mm (model 4812)
1194 x 594 mm

Besteksomschrijving

Voorbeeld:
Vierkante, geperforeerde inlegroosters voor retour-
overstroomlucht, geschikt voor plaatsing op T-profi elen 
van systeemplafonds met zichtdichte oplossing. 
De roosters dienen in aanzicht overeen te komen met 
de toevoerroosters type PBT..O4 echter zonder
defl ectieschijf.

Afwerking: RAL 9010.

Barcol-Air type POTZOO4-0594-0594.
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Type POTZOO4 - 0594 - 0594

Type POVZOO4

Opmerking maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.



3© 04-2020 | Barcol-Air B.V. | T +31 (0)299 689 300 | www.barcol-airp.nl | Productwijzigingen alsmede zetfouten voorbehouden.

Geperforeerde plafondroosters
Vierkant, inleg

Retour 
Overstroom 

TYPE POT | POT
POV | POVZ

Selectietabel ≤ 180 - 4320 m3/h

1. In de opgegeven LpA-waarden is een ruimte-
 demping van 10 dB aangehouden.

2. Geluiddrukniveau lager dan 20 B(A) is vermeld als --. 3. Voor afwijkende roosterselecties raden wij u 
aan contact op te nemen met onze technici.

Afmeting in mm ∆ps LpA
m3/s m3/h Pa dB(A)
≤ 0,05 ≤ 180 1 --
0,060 216 2 --
0,070 252 3 --
0,080 288 4 --
0,090 324 5 --
0,100 360 6 --
0,125 450 9 --
0,150 540 12 20
0,175 630 17 25
0,200 720 24 32
≤ 0,075 ≤ 270 1 --
0,088 315 2 --
0,100 360 2 --
0,125 450 4 --
0,150 540 5 20
0,175 630 7 24
0,200 720 10 28
0,250 900 15 31
0,300 1080 22 34
≤ 0,09 ≤ 324 1 --
0,125 450 1 --
0,150 540 1 --
0,175 630 2 --
0,200 720 2 --
0,250 900 4 --
0,300 1080 5 20
0,350 1260 7 24
0,400 1440 10 28
0,500 1800 15 31
0,600 2160 22 34
≤ 0,08 ≤ 288 1 --
0,090 324 2 --
0,100 360 2 --
0,125 450 4 --
0,150 540 6 --
0,175 630 8 --
0,200 720 12 22
0,250 900 18 27
0,300 1080 24 31
≤ 0,09 ≤ 324 1 --
0,100 360 2 --
0,125 450 3 --
0,150 540 4 --
0,175 630 5 --
0,200 720 7 --
0,250 900 11 22
0,300 1080 16 26
0,350 1260 21 29
0,400 1440 28 32
≤ 0,09 ≤ 324 1 --
0,125 450 1 --
0,150 540 1 --
0,175 630 2 --
0,200 720 2 --
0,250 900 4 --
0,300 1080 5 20
0,350 1260 7 24
0,400 1440 10 28
0,500 1800 15 31
0,600 2160 22 34
≤ 0,09 ≤ 648 1 --
0,250 900 1 --
0,300 1080 1 --
0,350 1260 2 --
0,400 1440 2 --
0,500 1800 4 20
0,600 2160 5 23
0,700 2520 7 27
0,800 2880 10 31
1,000 3600 15 34
1,200 4320 22 37

Volumestroom
Rooster uitvoering

1194 x 594

594 x 594

394 x 394

494 x 494

294 x 294

594 x 294
(model 2412)

1194 x 294
(model 4812)
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